	序号
	设备名称
	型号
	描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	自动档车器
	NP-TMG4AG-DL
	• 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；
• 三个按键分别控制起杆、落杆和停止；
• 无触点监测：控制更精准、运行更平稳；
• 具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；
• 接线简单，无需布线及配线
• 无线摇控功能
• 环境适应性强，支持低温-30℃安全使用；
	台
	2
	
	

	2
	抓拍显示一体机
	DS-TMC3A0-E(国内标配)
	• 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体，，有效节省施工布线成本；
• 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
• 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
• 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等
• 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
• 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
• 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
• 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
• 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
	套
	2
	
	

	3
	控制终端
	DS-TPE608-S/P(无系统)
	DS-TPE608-S 控制终端，是一款无风扇低功耗高效能嵌入式整机 。设备针对复杂应用场合而设计，整机无风扇，标配内置SSD，机壳采用铝合金型材，设备内部使用铝钣金进行散热，结构紧凑、坚固，同时具有良好的散热效果。
设备具有优良的密封防尘、散热与抗震性能，可以满足污染大，灰尘多，电磁干扰严重等恶劣环境的使用。设备可应用于工业生产、大型电站、智慧城市等场合，在工业生产过程控制、电站电网实时监控、智能交通、高速公路、出入口等系统中得到了广泛的应用。
双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备
2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强
自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠
3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入
发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行
预安装BIOS
	套
	1
	
	

	4
	雷达
	DS-TMG03A(防砸)(国内标配)
	• 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
• 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
• 无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
• 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
• 安装与维护方便，所需人力少，工时短。
• 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
• 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
• 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
• 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	台
	2
	
	

	5
	线材、管材等辅材
	国标
	
	批
	1
	
	

	6
	人行道栅栏
	
	
	套
	2
	
	

	7
	安装调试
	安装调试
	
	批
	1
	
	

	8
	税费
	
	
	
	
	

	合          计（元）
	


